项目名称：门闸系统集成化管控平台（以下简称集成化管控平台）
招标范围
1.投标人需按本招标文件的要求，提供招标范围内所需全部货物，并运抵项目现场，完成检验及售后服务等工作，通过所有相关部门验收合格，直至交付需方使用。
中标单位提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：
1.1按采购人的需要完成货物的供货；
    1.2中标单位应依据招标文件所预选的产品及其预定数量进行定货、生产、售后服务等；
1.3运输：由中标单位负责运输、装卸到采购人指定的地点；
1.4提供设备的验收标准、检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；
2. 投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。要法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。
三、集成化管控平台设计要求
2.1系统设计通则
集成化管控平台应通过千兆以太网及相应的网络设备、接口设备、数据库、网络管理、计算机终端设备和信息管理软件包等，信息管理系统硬件应安全、可靠、先进。
集成化管控平台应易于使用、易于扩展。
集成化管控平台的设计应采用合适的网络配置和完善的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一部件发生故障均不应影响整个系统的工作。
在执行合同的过程中，随着工程设计进程和技术资料逐渐完善，以及招标人对集成化管控平台功能要求的变化，投标人应及时更新设计而不发生费用问题。
投标人提供的设备，其质量标准应一致。
如招标人在运行中发现投标人所供集成化管控平台不满足本规范书的技术条款，招标人有权要求投标人修改或增加，为此引起的一切费用由投标人负责。
[bookmark: _Toc423699987]2.2应用软件系统要求
2.2.1应用软件系统说明：
本规范书涉及信息管理系统的软件系统划分为两部分：即系统软件和应用软件，这两部分软件都由投标人提供。
系统软件包括各服务器、成熟的商业化数据库管理系统，备份系统软件等。投标人应充分熟悉和掌握将为本工程配置的所有系统软件，保证它们的配置是协调、稳定的，运行是高效、可靠的。
应用软件包括投标人自行开发和采用的各种软件系统或为使整个系统更为完善而配置的各种功能软件。应用软件的主体部分应采用投标人自主开发的B/S-C/S结构系统。应用软件所有业务功能模块基于统一平台、统一登陆入口。应用软件同时提供二次开发工具，满足招标人后续二次开发需要，该二次开发工具应与应用软件开发平台和工作流平台紧密集成。对非投标人开发的应用软件，投标人应在投标书中进行说明。
对直接用于的软件系统技术规范，分若干部分进行说明。需要指出的是：这些部分的划分并不代表对投标人提供软件系统的结构要求，而仅仅是出于阐述功能要求的方便。投标人可以根据自己提供产品的特点，以不同的软件系统及其结构来满足本规范书的要求，并对如何实现其协调运行予以说明。对于功能要求，若投标人在投标书中有比下面内容更为完善和先进的部分，也将受到招标人的重视。
投标人应采用模块化的应用软件包来完成整个信息管理系统的应用软件集成。
投标人应该提供一套完整的用于集成化管控平台功能的全部软件，包括数据库管理系统、应用软件等。
管理软件应该具有足够的透明度和可开发性，以便于投入运行后，现场人员能够根据过程实际情况对软件进行修改和开发。
提供软件开发工具以满足用户工程师开发应用软件的需要。投标人应将系统设计为一般的技术人员不需具备编程的知识即可完成系统的组态及流程定义。
2.2.2 应用软件系统技术要求：
应用软件应采用B/S-C/S架构，服务端软件应能支持IE8及以上IE浏览器和Google、Firefox等主流浏览器。
应用软件所有业务功能模块基于统一平台、统一登陆入口。
应用软件同时提供投标人完全拥有自主知识产权的二次开发工具，满足招标人后续二次开发需要，该二次开发工具应与应用软件开发平台和工作流平台紧密集成。
系统应基于TCP/IP通讯协议开发，并确保客户端的系统维护量最小。
所有应用软件系统应是汉字或汉化版本，包括帮助文件和提示信息均应为汉字显示。
结构清晰透明，有完整的文件资料和必要的说明，可维护性好。
软件提供可靠、方便的资料备份功能。
全面培训招标人专业人员，以掌握应用软件系统知识为培训目标。
所提供的产品和选购件模块化程度高，并提供接口，易于与第三方应用软件相互交换资料。数据库的开放程度：数据库结构必须是开放的，由投标人提供相应的数据库结构、表结构、表关联、字段属性及描述，以满足接口设计的要求，以便招标人对流程修改，对功能自行开发、扩充、接口连接。用户可以在数据库层通过SQL结构式查询语言对数据库进行访问，数据的安全可以在数据库层进行控制。
系统界面简洁、精美，操作灵活、简便，用户界面友好。
系统能够按自定义条件进行查询、统计、打印。
系统允许有权限用户自定义各类报表格式，并实现流程化审批。
系统安全性好，角色权限设置合理、严密，不发生泄密，维护管理方便。
数据库不能通过其它软件导出，应对用户数据库进行必要的加密。
投标人在工程实施阶段须根据招标需求对系统需求分析、功能流程和资料信息流程作进一步细化、调整和优化。
2.3 应用软件系统性能要求：
系统需7*24小时持续稳定运行, 操作界面美观，操作简便。
普通Web调用的响应时间≤1秒，图表展示或统计分析查询的响应时间≤3秒。
报表输出的响应时间≤3秒。
2.4应用软件系统安全要求：
投标人应提供整个系统（包括网络设备、应用系统服务器、数据库服务器等）的安全解决方案，保证这个系统运行的安全稳定和集成化管控平台数据的安全。
2.4.1系统安全
系统应具备完善的运行日志监控和记录工具，可监测出用户进入系统的时间、用户所有操作的过程（操作功能、操作时间）、退出时间等，供系统管理员日常维护和安全管理。
系统涉及内部保密信息，应设置登陆该系统各类角色的不同权限，根据不同权限、展示不同界面，并实现图形、记录、报表等的自定义查询。系统可查看系统所有信息，其他用户采用密码登陆，只可查看公开资料。
2.4.2数据安全
系统B/S架构部署，实现界面展示、业务逻辑和数据库层相对独立。
提供可靠的数据备份和灾难恢复措施，确保系统数据的安全性。
系统的数据均一次输入后共享、定期提示备份。系统除个别地方特别注明以外、其它数据或记录等均不能人为删改，保留期限不低于2年。系统兼容性及可扩展性强
基于Web Service 技术实现异构数据源和异构系统间的数据交互，建立稳定的数据传输机制，使现场数据与其他业务环节数据进行平稳数据交互。
系统采用模块化设计，可根据业务要求进行增减模块功能。
[bookmark: _Toc393902429][bookmark: _Toc293306053][bookmark: _Toc263090360][bookmark: _Toc30390][bookmark: _Toc23541][bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc12312][bookmark: _Toc30234]四、设备
1. 设备参数
1.1. 桥式工型摆闸
[image: ]
主处理器 高性能嵌入式处理器
产品类型 摆闸
驱动电机 直流无刷电机
状态指示灯 红色常亮-禁止通行，绿色常亮-允许通行
语音提示 支持
外壳材质 SUS304
开门模式 刷卡(另配）/人脸识别（另配）
MCBF 300 万次
读卡距离 0cm～3cm
通道宽度 不锈钢：600mm~1200mm 亚克力：600mm~900mm
输入接口 RS485
通行速率 20人~30人/min
开关门速度 0.8s
红外对射对数 4对
上盖厚度 1.2mm
机身厚度 0.8mm
摆臂材质 不锈钢/亚克力
系列 ASG4F系列
供电方式 AC 100~240V 1.5A
防尘防水等级 IPX4
功耗 ≤10W（待机），≤160W（工作）
产品尺寸 1200mm×200mm×980mm（L×W×H）
包装尺寸 1260mm×260mm×1030mm（L×W×H）
净重 32kg
毛重 35kg
工作环境温度 -10℃~+55℃
工作环境湿度 5%RH~90%RH（不凝露）
使用环境 室外;室内
1.2. F款摆闸门翼（不锈钢）
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使用环境：室外;室内；
外壳材料：304不锈钢；
工作温度：-25℃~+70℃；
安装方式：闸机安装
1.3. 人脸门禁一体主机


主处理器：高性能嵌入式处理器；
显示屏：7寸液晶屏；
屏幕类型：电容触摸屏；
屏幕分辩率：1024×600；
使用环境：室内；
摄像头：200万CMOS高清摄像头；
外壳材料：PC+ABS；
开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置；
测温：支持
首卡开门：支持；
远程验证：支持；
黑白名单设定：支持；
多卡开门：支持；
实时监控：支持；
多重认证：支持；
刷卡拍照：支持；
WEB配置：支持；
主动注册：支持；
人脸识别准确率：1；
人脸识别速度：0.35s；
用户容量：50000个用户；
人脸容量：50000张；
卡片容量：50000张；
密码容量：50000个；
存储记录数量：100000条刷卡记录；
RS-485接口：1个；
RS-232接口：1个；
韦根接口：1路输入/输出；
USB接口：1个USB2.0接口；
网络接口：1个10M/100M以太网口；
报警输入：2路（开关量）；
报警输出：2路（继电器）；
报警联动：支持；
开门按钮：1路；
门状态检测：1路；
门锁控制：1路；
防反潜：支持；
防拆报警：支持；
胁迫报警：支持；
门超时报警：支持；
非法闯入报警：支持；
非法卡超次报警：支持；
供电方式：DC 12V  2A；
产品尺寸：283.0mm×130.0mm×36.9mm；
工作温度：-10℃~+55℃；
安装方式：壁挂安装；
读卡类型：IC卡
1.4. 闸机二维码模块

产品尺寸：100mm×110mm×110mm；
外壳材料：304不锈钢；
输入接口：RS232(RJ45接口形式)；
工作温度：-20℃~+70℃；
使用环境：室外;室内
配套方案一(二维码模块+5B闸机+大华闸机头)：ASF-QR-MODULE 设备的 RJ45 接口与闸机一体机板的二维码 RJ45 接口通过网线连接。
配套方案二(二维码模块+5K/6K闸机+大华闸机头): ASF-QR-MODULE 设备的 RJ45 接口与闸机一体机板的二维码 RJ45 接口通过网线连接。
配套方案三(二维码模块+2K/2C闸机+大华闸机头): ASF-QR-MODULE需要通过 RS232转RS485模块（1.0.01.25.10998）与闸机头连接使用。
1.5. 300万双光变焦出入口相机
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传感器类型：1/3英寸CMOS；
镜头：标配2.7~13.5mm电动变焦镜头；
图像分辨率：2304×1296（不包含OSD黑边）；
视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576）；
抓拍距离：2.5~6m；
最大补光距离：8m；
触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式；
报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警；
车辆检测：车辆捕获率≥99.9%；
车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%；
视频结构化：支持；
智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；
供电方式：AC220V
1.6. 室外4行双色信息屏

显示屏：LED屏（支持红色、绿色、黄色三色显示）；
显示屏尺寸：304mm×304mm（长×宽）；
显示内容：支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示；
语音功能：Y；
防护等级：IP54；
工作温度：-20℃～+50℃；
安装方式：抱杆安装；
供电方式：AC220V

1.7. 中文中性出入口抓拍一体机杆件
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白色+1.2米
1.8. 全千兆汇聚交换机

所有产品必需主流一线品牌，并提供合格证（原件），以及相关安装调试的资质证明（原件）
技术交底
2. 设备清单
	序号
	产品名称
	产品型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	一
	人行通道闸设备（1台双机芯+2台单机芯组成2个110-120CM宽人行通道 测温+健康码、人脸+测温+健康码进出，支持考勤功能，支持苏康码）

	1
	桥式工型摆闸 (左，无开孔，室外)
	
	大华
	台
	1
	
	
	

	2
	桥式工型摆闸 (中，无开孔，室外)
	
	大华
	台
	1
	
	
	

	3
	桥式工型摆闸 (右，无开孔，室外)
	
	大华
	台
	1
	
	
	

	4
	F款摆闸门翼（不锈钢）
	
	大华
	个
	4
	
	
	

	5
	7寸Y款室内人脸门禁一体主机
	
	大华
	个
	4
	
	
	

	6
	闸机支架(7寸Y款V3、7寸YO款V3)
	
	大华
	个
	4
	
	
	

	7
	闸机二维码模块
	
	大华
	个
	4
	
	
	

	8
	485转232模块
	
	大华
	个
	4
	
	
	

	二：停车场设备（利旧原有道闸）

	1
	300万双光变焦出入口相机（球头支架）
	
	大华
	套
	2
	
	
	

	2
	室外4行双色信息屏
	
	大华
	块
	2
	
	
	

	3
	中文中性出入口抓拍一体机杆件（白色+1.2米）ITSZJ-1101-12
	
	大华
	个
	2
	
	
	

	三
	门卫室人行过道改造（附图纸）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	原有道闸改造
	
	
	项
	1 
	
	
	

	2
	地面石材拆除
	
	
	项
	1 
	
	
	

	3
	地面砼浇筑
	
	
	m
	5 
	
	
	400mm*300mm,自拌混凝土

	4
	新增地面花岗岩
	
	
	㎡
	5 
	
	
	与现场原有石材配套

	5
	不锈钢栏杆
	
	
	㎡
	5 
	
	
	SUS304不锈钢1.5mm壁厚
100*50方管@135mm

	6
	不锈钢栏杆门
	
	
	樘
	1 
	
	
	SUS304不锈钢1.5mm壁厚
100*50方管@135mm

	四
	网络传输设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全千兆汇聚交换机
	
	中兴
	台
	1
	
	
	

	五
	辅材
	
	
	
	
	
	
	

	1
	机柜
	600*600
	国产
	套
	1
	
	
	

	2
	电源线
	BV2.5平方
	国产
	米
	50
	
	
	按实际计算

	3
	网线
	
	[bookmark: _Toc11827]海康/一舟/安普或同档次及以上
	米
	150
	
	
	按实际计算

	4
	管材
	
	[bookmark: _Toc6573]联塑/伟星/日丰或同档次及以上
	
	
	
	
	[bookmark: _Toc1235]按实际计算

	七
	软件
	
	
	套
	1
	
	
	满足甲方日常管理需要

	八
	健康码对接费
	
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc5598]  备注：1.招标货物一览表中的货物数量为预算量，结算单价按中标单价。
     2.设备清单包括但不限于此，对于未包含在设备清单内但又是达到本 系统全部功能要求必需的设备，投标单位也应列出。
     3.满足系统各项要求的内容的获取，投标公司需要进行细致的现场勘察。

[bookmark: _Toc16223][bookmark: _Toc8625][bookmark: _Toc5144][bookmark: _Toc449014493][bookmark: _Toc19627] 五、到货验收
1.中标人应派员在所供产品到采购人进行到货验收。有需要时能联系厂家到现场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责妥善处理直至采购人满意。此工作所发生的费用应由中标人自行承担。
2.产品卸至采购人指定地点。
3.交货时，双方交验后在交接单上签章并直接交采购人保管。
[bookmark: _Toc449014494][bookmark: _Toc1508][bookmark: _Toc11925][bookmark: _Toc20102][bookmark: _Toc7425]六、验收合格的条件
1.所供的产品符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。
2.在验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可。
3.所有合同中规定的货物和材料均已提交。
4.所供产品已通过相关部门组织的验收。
5.所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。
[bookmark: _Toc5647][bookmark: _Toc12034][bookmark: _Toc449014496][bookmark: _Toc30798]七、售后服务
1.中标人在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。
2.中标单位必须对合同中规定的货物不少于1年质保期（货物另有超过1年质保规定的按原规定执行）；时间从货物验收合格之日起计算。如因采购人使用不当造成故障，中标人负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。中标单位不能修理和不能调换，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，中标单位负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。
[bookmark: _Toc6017][bookmark: _Toc6688][bookmark: _Toc21969][bookmark: _Toc393379878]八、交货日期要求及交货地点
1. 交货日期：接采购人通知后8日内供货、安装、调试完成（使用单位有特殊要求除外），具体时间供需双方在签订合同时确定。
2. 交货地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc238878121][bookmark: _Toc274303249][bookmark: _Toc365897808][bookmark: _Toc379811069][bookmark: _Toc22245]九、商务要求
[bookmark: _Toc238878122][bookmark: _Toc274303250]1.报价要求
1.1具体报价要求详见《投标须知》第14条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。
1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。
1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.付款方式
详见《投标须知前附表》序号18；费用凭发票等相关资料由镇江大东纸业有限公司直接支付 。
    3、项目风险：在合同工期内，所需材料、人工工资等遇市场调价时，本项目价格不予调整。          
[bookmark: _Toc379811070][bookmark: _Toc23069][bookmark: _Toc365897809]十一、其他
1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。
2.中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。★
[bookmark: _GoBack]3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。
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